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Clinica de la Universidad Técnica de Munich "Klinikum rechts der Isar"

La "Klinikum rechts der Isar" es el hospital universitario de la Universidad Técnica de Munich (TUM, por sus siglas en aleman). Existe
una colaboracién intensa en muchas areas entre las instituciones de investigacion de la Universidad Técnica y la clinica. El hospital
universitario cuenta con aproximadamente 5000 empleados que se dedican a la asistencia sanitaria, la investigacion y la ensefianza.
Alrededor de 60,000 pacientes internos y 245,000 pacientes externos se benefician al afo de una atencién médica de primer nivel.

La clinica ofrece la asistencia médica mas avanzada; y con aproximadamente 30 clinicas y departamentos, y alrededor de 1100
camas, cubre la totalidad del espectro ofrecido por la medicina moderna. Gracias a la estrecha colaboracion entre los servicios de
atencién médica y de investigacion, los pacientes se benefician rapidamente de los nuevos hallazgos arrojados por los estudios
cientificos.

Entre 2012 y 2014 se hizo realidad la construccién de una unidad centralizada de suministro de materiales esterilizados (ZSVA, por sus
siglas en aleman). En esta unidad se limpian, desinfectan y envasan de manera estéril todos los productos médicos como, por ejemplo,
los instrumentos quirdrgicos. La seguridad de los pacientes y de los empleados de la clinica es absolutamente primordial. La ZSVA fue
disefada para llevar a cabo la limpieza y esterilizacién de 90,000 unidades de productos estériles al afo.

Los promotores del proyecto (en este caso PLANUNION, Munich) parten de los siguientes parametros para la realizacion de la
instalacion:

Parametros del proyecto:
Horas de servicio 4,000 h/a

Caudal de agua residual 2.8 m3/h
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Entrada de agua residual, recuperacion del calor50° C

Salida de agua residual, recuperacion del calor 34° C
AT agua residual 16° C

Rendimiento de recuperacion del calor 96 %
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Versién embridada del intercambiador de calor RoWin de HUBER

La superficie de instalacion necesaria para el intercambiador de calor solo es de 6.5 m2. El desafio reside en la compleja incorporacion
del intercambiador en un edificio existente: el intercambiador estaria "dividido" en tres secciones, fijado con bridas y solo podria
montarse y unirse nuevamente en el lugar de emplazamiento. Otro desafio para los promotores de una instalacion es la técnica de
regulacién y la definicion de los puntos de interseccion.

Con el intercambiador de calor se aprovecha, desde noviembre de 2014, el potencial energético de la descarga de las maquinas de
enjuague de la ZSVA para precalentar el agua completamente desalinizada que se utiliza para los dispositivos de limpieza y
desinfeccién. El aumento del circuito de agua completamente desalinizada puede ser de hasta 20 °C. El aumento de temperatura se
puede determinar en todo momento conectando el sensor de valores medidos al sistema de control del edificio. Los caudales
volumétricos también se pueden controlar y documentar de esta manera. La instalacion en la clinica funciona ininterrumpidamente
desde el cuarto trimestre de 2014 y ofrece un aprovechamiento confiable del potencial energético de la descarga de las maquinas de
enjuague de la ZSVA. En el afo 2014, la ZSVA estaba funcionando a una capacidad maxima del 65 %, lo cual supone una
amortizacién de la instalacion después de casi 8.5 afos, pero la eficiencia de la nueva ZSVA se midié conforme a las necesidades
reales para los préximos afos. La carga de trabajo de la ZSVA aumenta anualmente, lo cual repercute positivamente en la rentabilidad
de la instalacion.

¢ Le gustaria hacerse una idea en persona de esta innovadora y sostenible instalacion? jCon mucho gusto!

Visite la IFAT en Munich : Ofreceremos el jueves, 2 de junio, guias gratuitas a la instalacién de aprovechamiento del calor del agua
residual en la Klinikum rechts der Isar.

Ademas, le presentaremos desde el 30 de mayo hasta el 3 de junio en la sala A2, pabelléon 351, un amplio programa de productos y
soluciones para los sectores de limpieza de aguas residuales, tratamiento de lodos y suministro de agua potable.
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Huber Latin America y Cia. Ltda. Tel: 456 2 208 03 34
Eduardo Marquina 3937 of. 708

Vitacura, Santiago de Chile

Chile

Email:  info@huber-technology.cl
Internet: www.huber-technology.cl
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www.huber.de
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