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Proceso GAK compuesto por el filtro de carbón activo HUBER CONTIFLOW® GAK y el filtro de disco HUBER RoDisc® como filtro de seguridad

HUBER ofrece componentes esenciales convincentes para una cuarta fase de limpieza

Ya se trate de microfiltración, filtración con tejido de polipropileno o adsorción de GAK

En los últimos años, casi ningún tema ha suscitado tanto debate como la introducción de la cuarta fase de limpieza para la eliminación
selectiva de trazas de sustancias

Aunque en Alemania todavía no existen requisitos legales vinculantes, cada vez son más los municipios y las confederaciones de
aguas residuales que se plantean cómo se podría implementar esta fase de limpieza teniendo en cuenta todos los requisitos
individuales y las condiciones marco en un futuro próximo.

Además de la composición de las aguas residuales, las limitaciones de espacio y el tamaño de la planta, la tecnología de la planta
existente y las condiciones de entrada en las plantas depuradoras influyen de forma decisiva en la selección del proceso óptimo.
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Procedimiento de PAK («procedimiento de Ulm») con filtro de disco posterior HUBER RotaFilt® como filtro de pulido

Productos afín:
HUBER Filtro de Carbón Activado CONTIFLOW® GAK

HUBER Filtro de disco RoDisc®

En los últimos años se ha concretado que en la cuarta fase de limpieza entran en juego procesos tanto de adsorción, como de
oxidación y filtración. Para todas estas soluciones de procesos, HUBER ofrece varios componentes esenciales de alto rendimiento.

En los procedimientos con carbón activado granulado (GAK), con el filtro de carbón activo CONTIFLOW® GAK de HUBER se dispone
de un producto fiable para la eliminación de trazas de material que, gracias a la inteligente combinación con el filtro de disco de
HUBER RoDisc® como microcribado, ofrece una solución de proceso perfectamente adaptada para la cuarta fase de limpieza.

El filtro de carbón activo HUBER CONTIFLOW® GAK permite un reequipamiento sencillo y modular, incluso en plantas depuradoras
más pequeñas, no requiere una costosa tecnología de dosificación de carbón y, por tanto, tampoco genera suciedad ni polvo. Además,
no es necesario tomar precauciones para la protección contra explosiones y el carbón activado granulado empleado se puede
regenerar y reutilizar fácilmente.

El filtro de disco HUBER RoDisc® es especialmente importante como filtro de seguridad preconectado, especialmente en
procedimientos con carbón activado granulado (GAK). Protege el carbón activado de alta calidad frente a la contaminación,
garantizando así un funcionamiento estable y con poco mantenimiento de la instalación a largo plazo. Además, como efecto
secundario positivo, el filtro de disco HUBER RoDisc® elimina casi por completo el microplástico que queda en el proceso.

Para el llamado «procedimiento de Ulm», el método clásico de adsorción con carbón activado por polvo (PAK), HUBER ya cuenta con
un filtro de disco HUBER RotaFilt®, un filtro de pulido fiable y potente en su gama de productos. Este se sitúa después del nivel de
adsorción y del tanque de sedimentación y, con su innovador tejido de polipropileno, garantiza un desagüe prácticamente total sin
partículas.

El procedimiento de Ulm en sí mismo se considera un proceso muy fiable, especialmente para plantas depuradoras de mayor tamaño,
que consigue un atractivo adicional aprovechando diferentes efectos sinérgicos (eliminación P simultánea, deshidratación de lodos
mejorada).

Independientemente del procedimiento que se utilice para implementar una cuarta fase de limpieza, en última instancia entra en juego
el hecho de que HUBER ofrece para todas las opciones componentes esenciales de alta calidad perfectamente adaptados entre sí.
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