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HUBER Tamiz para pozos de bombeo ROTAMAT® RoK4

Tamiz de finos con tornillo de extracción vertical, deshidratación y prensado de residuos

Equipo compacto de fácil instalación en pozos existentes

Mínimos costes de inversión, operación y mantenimiento

Fabricado en acero inoxidable, decapado en baño ácido y pasivado

El tamizado previo al bombeo evita obstrucciones en bombas y permite una selección de las mismas con mayores rendimientos. El
desbaste de residuos protege a los colectores de la aparición de sedimentos y reduce la corrosión del hormigón, los olores y la
septicidad.

El tamiz ROTAMAT® RoK4 es la mejor solución para este tipo de aplicaciones. Es un equipo compacto que se  instala de forma
sencilla incluso en reducidos espacios. En el mismo equipo se incluye el transporte, deshidratación y prensado de los residuos.

El tamiz ROTAMAT® RoK 4 consta de una cesta vertical de tamizado y un tornillo de transporte con eje central. El agua residual que
llega del colector entra a una cámara previa y atraviesa la cesta de tamizado. Esta cámara se encuentra abierta por la parte superior,
constituyendo un bypass de emergencia en caso de fallo de corriente eléctrica. La turbulencia generada a la entrada del tamiz favorece
la eliminación de la materia fecal de los residuos (efecto lavado).

La luz de paso de la malla perforada es de 6 mm, si bien es posible el suministro de otros tamaños bajo pedido. Cuando el nivel de
agua en la cesta alcanza el valor seleccionado el tornillo comienza la extracción de residuos. Los flancos del tornillo están equipados
con cepillos de elevada resistencia al desgaste, con lo que se consigue una limpieza efectiva de la cesta.
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Ventajas
Evita atascos en las bombas

Desbaste, extracción, deshidratación y prensado del residuo en un mismo equipo

Lavado de la materia fecal del residuo gracias a la turbulencia creada

Protección contra heladas en instalaciones al aire libre (opcional)

Fácil acceso al motor

Rápida y fácil instalación en arquetas existentes

By-pass de emergencia integrado

Ejecución robusta, alta fiabilidad de funcionamiento

Mínimos costes de operación y mantenimiento

Fabricado en acero inoxidable decapado en baño ácido y pasivado

Downloads
Folleto: Tamiz vertical ROTAMAT® RoK 4 para pozos de bombeo [pdf, 1.09 MB]

Casos prácticos
Calentar sin combustible con HUBER ThermWin: Red de calefacción local fría en Schallstadt (Alemania)

Esquema

En el movimiento ascensional de los sólidos se produce la deshidratación y prensado de los mismos. El agua del prensado se evacua
a través de orificios dispuestos en el tubo vertical y se devuelve a la cámara de entrada. Los sólidos prensados se descargan por un
tobogán cerrado a un contenedor o mediante un sistema de ensacado, con lo que se evita la propagación de malos olores.
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Media
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HUBER Intercambiador de calor RoWin

Video: HUBER Pumping Stations
Screen ROTAMAT® RoK4 in a
HUBER ThermWin® Solution

https://www.youtube.com/watch?
v=tmifKb2QhLk
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