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Soluciones HUBER para el tratamiento de fangos

Cuanto mejor se depura el agua residual, mas fango se produce. El fango primario contiene los sélidos del agua bruta. El fango
secundario contiene la biomasa que se genera durante el proceso biolégico. El fango terciario se produce por tratamiento
fisico/quimicos avanzados.

Los tratamientos de fango mas importantes incluyen:

1 Tamizado para separar fibras y materiales impropios

1 Espesamiento para concentrar los sélidos

1 Desinfeccion para eliminar o inactivar patégenos

1 Deshidratacion para la separaciéon del agua por medios mecanicos
1 Secado para evaporar el agua

1 Incineracién por oxidacion térmica de los sélidos organicos

Ofrecemos soluciones HUBER para tratamiento de fango, desde el tamizado hasta la reutilizacion.

Conceptos

Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.

Detalles

El principal residuo generado en una planta de tratamiento de agua residual es el fango que se obtiene de los tratamientos mecanicos,
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biolégicos y quimicos, en las diferentes etapas del proceso.

La cantidad de fango obtenida depende de los diferentes tipos de tratamiento, de la poblaciéon conectada y habitantes equivalentes, y
de las caracteristicas del agua residual. La cantidad de produccion y caracteristicas del fango varian de un pais a otro y de una regién
a otra. Incluso hay diferencias entre las areas urbanas y rurales. La produccion de fango varia entre 20 y 45 kg d materia sélida seca
por persona y ano.

Hay varias caracteristicas del fango que tienen gran influencia sobre los costes de tratamiento. El contenido en agua es muy importante
porque determina el volumen de fango y por lo tanto la viabilidad y costes de transporte y traslado. Los contenidos de materia seca 'y
de agua dependen del tipo de fango (por ejemplo, fango primario, fango activado, fango quimico) y del tipo y calidad del tratamiento
(por ejemplo, fango digerido) y del método de espesamiento y deshidratacion empleado.

La composicion quimica del fango también depende de las caracteristicas del agua residual y de los métodos de tratamiento
empleados. Particular importancia tienen el contenido de metales pesados y su concentracion ya que son factores que limitan su
utilizacion como fertilizantes. A pesar de que el uso como fertilizante esta regulado por la Union Europea y es una reutilizacién segura 'y
beneficiosa por los nutrientes aportados, hay asuntos politicos que ponen en peligro la continuidad a largo plazo de la aplicacién como
fertilizante agricola. La existencia de sustancias endocrinas en estos fertilizantes es también una preocupacién adicional aunque estas
sustancias farmacéuticas son poco probable que sean absorbidas e incorporadas por las plantas.

La normativa europea especifica establece que soélo los residuos con un contenido organico volatil por debajo del 5% puede llevarse al
vertedero. Esto significa que tarde o temprano sélo se va a poder llevar a vertedero las cenizas de las plantas de incineracién. La
combinacion del secado de fango con la incineracién es mas o menos energia limpia. El fango seco tiene aproximadamente el mismo
poder calorifico que el lignito. Si el fango seco se incinera, el calor generado es suficiente para secar mas fango.

Huber esta presente a lo largo de todos los procesos del tratamiento de fango.

Tamizado — Espesamiento — Secado — Utilizacion ... todo desde de un Unico suministrador y bajo una Unica responsabilidad.

Fotos

Animation: HUBER Sludge Animation: Function and Video: HUBER Screw Thickener S-
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Dewatering components of STRAINPRESS®
https://www.youtube.com/watch? Sludgecleaner SP
v=2bE1Kb5FApc https://www.youtube.com/watch?

v=Tb200Br7PEs

DRUM - here at a municipal WWTP

https://www.youtube.com/watch?
v=uxjMve6yi50

Video: HUBER Disc Thickener S- Video: HUBER Belt Thickener

DISC - here at a municipal WWTP DrainBelt - here at a municipal

https://www.youtube.com/watch? WWTP

v=3B0yOFFdLyo https://www.youtube.com/watch?
v=6pcHf8aJpqQ

Animation: Function and
components of new HUBER Screw
Press Q-PRESS® 620, 800

https://www.youtube.com/watch?
v=t1dSGJYTtCk

Video: HUBER Screw Press Q- Video: HUBER Sludge Turner
PRESS® - here at a municipal SOLSTICE®
WWTP https://www.youtube.com/watch?

https://www.youtube.com/watch? v=QdWhhrCOkug
v=5VsPNKbkJyA

Video: Solar Active Dryer SRT at Animation: HUBER Sludge Turner
STP Marktbergl SOLSTICE® for large quantities of
https://www.youtube.com/watch? sludge

v=ZajIn80Gxpk https://www.youtube.com/watch?

v=T-FUbjSzMZE

Sewage Sludge Drying with HUBER  Video: HUBER Belt Dryer BT for

Belt Dryer BT high efficiency sewage sludge
https://www.youtube.com/watch? drying
v=6VTJ1ex10bQ https://www.youtube.com/watch?

v=PN7G-vk r3c

Video: Solar Active Dryer SRT at
STP Gunstett

https://www.youtube.com/watch?
v=JqflpsD16VM

Animation: HUBER Sludge Turner
SOLSTICE®

https://www.youtube.com/watch?
v=gOkKQhmA4uM

Animation: HUBER Disc Dryer
RotaDry®

https://www.youtube.com/watch?
v=IdLZ]LGGx10
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Vitacura, Santiago de Chile
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